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FLV 1-20 
150 322 780 

17.000 25 0,8 63 260 181 < 2,5 80 G  1/4” Ø 7 

FLV 4-9 
150 322 785 

9.000 12 4 66 260 181 < 2,5 80 G  1/4” Ø 7 

parametry podano przy zastosowaniu ciśnienia roboczego = 6 bar 

średnica uchwytu narzędzia, Ø max 3mm 

 
przedstawicielstwo, import i sprzedaż:  

TIMEX S.A. 

 

 

Ul. Terespolska 58 
05-074 NOWY KONIK - HALINÓW. 
302 
 

Tel:  
Tel kom: 502 209 516 

www.biax.pl 
www.biax-germany.de  

grzegorz.kalynczak@timexsa.pl 
biax@biax.pl     
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uchwyt FMR/VH 
trzpień Ø3mm  

max grubość narzędzia = 6 mm 
 
 
uchwyt THFS 1- 
trzpień Ø3mm 
max grubość narzędzia = 0,5÷1 
 

 
 
uchwyt QEA/3  
trzpień Ø3mm 
przekrój kamienia/osełki = max. 13x13mm 

 
 
 
 

 
 
uchwyt THPS-3 
trzpień Ø3mm 
max grubość narzędzia = do 3 mm 

uchwyt QEA/6 (nie pasuje do pilnikarek FLV 1-20 i FLV 4-9  

 pasuje do pilnikarek FLV 8-12) 

trzpień Ø6mm 
przekrój kamienia/osełki = max. 13x13mm 

 


