Urzadzenia DYNACON klasy USS DYNACON
Seria DNC 55XX Connecting Data
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Seria DNC 55xx zostata stworzona, aby przeobrazi¢
komunikacje sieciowg oraz wzmocnic
cyberbezpieczenstwo i zredefiniowad wydajnosc
urzadzen aktywnych sieci.

Najwazniejsze cechy platformy

Wysoka wydajno$¢ oparta o szybkie procesory x86 Intel Xeon, duza, domysinie instalowana, pamiec
RAM - 32 GB i wydajne kontrolery Intel, pozwalajg na elastyczng i stabilng prace sieci.

Modutowa konstrukcja z mozliwoscig zabudowy, oprécz portow komunikacyjnych, funkcji
specjalistycznych w tym terminali LTE, dodatkowego storage, modutéw sprzetowego wspomagania
analityki obrazu i wideo.

Dostepne moduty dla przemystu z obstugg IEEE 1588 v1 i v2 PTP/802.1AS.

Firewall pracujacy na warstwie 7, 4, 3 i 2, pozwalajac na rozszerzenie bezpieczenstwa przemystowego
dla ruchu nieopartego o IP.

Dynacon IDCS-AIN, nowoczesny system operacyjny dla przedsiebiorstw z obstugg programowalnosci,
hostingu aplikacji, telemetrii. System wyposazony w petny wachlarz mozliwosci konfiguracyjnych
przetacznika, routera, ZBFW, IPS/IDS, monitorowania i bezpieczenstwa, wnoszacy do przedsiebiorstw
nowa jakosc.

Wyposazenie platformy w podsystem ekstrakcji, inspekcji i monitorowania ARTEMIDA, zapewnia brak
koniecznosci stosowania dodatkowych urzadzen monitorowania. Platforma 5500 jednocze$nie pracuje
jako urzadzenia aktywne sieci i w tym samym czasie zapewnia bezpieczenstwo sieci i jej monitorowania.
Integracja z systemami nadrzednymi klasy XDR, EDR, IDS, SIEM, SOAR, wprowadza platforme na
wyzszy poziom elastycznosci i architektury bezpieczenstwa sieci.

Cztery miejsca na wymienne moduty. Mozliwos¢ zabudowy platformy az do 32 portéw komunikacyjnych
1Gb/s oraz 4 portéow 10 Gb/s.

Dodatkowe miejsce na karte rozszerzen PCI-E.

Dostepnos¢ modutéw PoE z dedykowanym zasilaniem, podnosi
bezpieczenstwo catej platformy w przypadku awarii urzadzen
podtaczonych do portéw PoE lub btedéw instalacyjnych.
Wsparcie dla MPLS pozwala na uzycie platformy w

wysokowydajnych rozwigzaniach zaréwno wewnatrz i na zewnatrz
infrastruktury.
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Korzysci
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Zautomatyzowanie monitorowanie przeptywu danych i kontrola anomalii na przetacznikach Dynacon
oszczedza czas i znaczaco przyspiesza wdrazanie rozwigzan cyberbezpieczenstwa, oszczedzajac
pieniadze i zmniejszajgc wptyw na infrastrukture.

Szczegotowa widocznosc oparta o profiler gtebokiej analityki, pozwala na szybkie wdrozenie
zarzadzania zmiana.

System wyposazony w APl oraz w narzedzia SDN umozliwia zarzadzanie w zautomatyzowanym
modelu rozproszonym zmniejszajac czas pracy administratoréw do niezbednego minimum.
Scenariusze wdrozen opartych o techniki ,end-to-end communication”, pozwalajg na skupienie sie na
istotnych zadaniach administracyjnych i bezpieczenstwa, przekazujac konfigurowanie pojedynczych
urzadzen do systemu centralnego.

Agregacja funkcji korelatora i preprocesora w jednym urzadzeniu pozwala na minimalizacje
potencjalnych punktéw awarii.

Lokalna analityka i sktadowanie danych pozwala na zasadnicze zmniejszenie ilosci danych
monitorowanych, przekazywanych do systeméw centralnych. Lokalna przestrzen dla sktadowania
danych o maksymalnej pojemnosci 4 TB.

Zasadnicza korzys$¢ jaka niesie przyjete w Dynacon uproszczone licencjonowanie.
Licencja podstawowa obejmujgca wszystkie funkcjonalnos$ci USS w tym profiler z modutem
traceability oraz system IDS. Istnieje mozliwos$¢ zakupu dodatkowych okreséw gwarancji na sprzet.

ARIC NDS 5520

e 12 mies. rozszerzona
NBD

e 24 mies. gwarancje
standardowsa,

e 12 mies. - Software
Assurance oraz
Security Pack

¢ 32 GB RAM, 480 GB
Storage, 2 x Zasilacz

Gwarancja 12 mies. NBD
7x24

Software assurance 12
mies.

SecurityPack 12 mies.

Modut 2 x 100 Gb/s
QSFP28

8 x 10 Gb/s SFP28
8 x 1 Gb/s SFP
8 x 1 Gb/s RJ45 z Bypass

8 x 1 Gb/s RJ45 bez
Bypassu
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Numer zamdwieniowy

DNC5521-4T-
AOBOCODO0-32048-0E
DNC5522-4X-
AOBOCODO0-32048-0E

DNC5520-HG-NBD-1Y

DNC5520-SA-ONL-1Y

DNC5520-SP-ONL-1Y

DNC-IHM204-1

DNC-IXM803A
DNC-ISM802A
DNC-IGM806A

DNC-ISM802B

Platforma 55xx jest modutowa i pozwala na
uzycie elastycznych i wysokowydajnych tacz
dostepowych i up-linkowych w Twojej sieci.
100 Gb/s, 40 Gb/s, 25 Gb/s, 10 Gb/s,
multigigabit i 1 Gb/s.

Ogromna wydajno$¢ specjalizowanych
procesoréw Intel Xeon, pozwala na efektywng
prace w hybrydowym srodowisku
komunikacyjnym z zapewnieniem
bezpieczenstwa i monitorowania sieci w czasie
rzeczywistym.

Przyspieszenie sprzetowe dla szyfrowania

i kompresji - QAT. Bezprecedensowa
wydajnos¢ kontroleréw (w zaleznosci od
modutu) zapewniona az do 400 Gb/s dla kluczy
symetrycznych, az do 100 KOps/s dla kluczy
publicznych i az do 160 Gb/s kompres;ji.
Zarzadzanie z linii polecen jest elastyczne

i fatwe dla kazdego inzyniera sieciowego.
Jednakze zarzadzanie wieloma firewallami,
ktére w trybie ZBFW chronig Twoj3 siec,
mozesz uzy¢ dedykowanej aplikacji centralnej,
ktéra utatwia to zadanie, jednoczesnie
dostarczajac informacji o wynikach pracy
profilera ARTEMIDA i systemu IDS/IPS.
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