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WYKRYJ NIEWIDOCZNE 
 Lampa wykrywająca biofilm
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Powszechnie stosowane testy ATP mają ograniczenia
związane z zakresem badanej powierzchni. Zastosowanie
lampy BioDtex jako uzupełnienie testów ATP, w znacznym
stopniu ogranicza ryzyko, wskazując w czasie rzeczywistym
obszary krytyczne  zarazem umożliwia wykonanie
precyzyjnych badań.

Technologia UV-A zastosowana w BioDtex uwidacznia
zanieczyszczenia, jak Listeria monocytogenes, Salmonella, E.
coli oraz drożdże, zapewniając skuteczną detekcję patogenów.

Płyta wymiennika ciepła 
w oświetleniu standardowym 

Płyta wymiennika ciepła 
w oświetleniu BioDtex 

TM
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Mikroorganizmy związane z potencjalnym ryzykiem tworzenia biofilmu 

PRODUKTY BADANE MIKROORGANIZMY

Produkty mleczne 

i mięsne

Listeria monocytogenes, Staphylococus aureus, E. Coli, Bacillus

spp., Enterococcus spp., Cronobacter spp., Lactobacillus Spp.

Mięso i produkty 

mięsne

Salmonella spp., S. aureus, L. monocytogenes, E. coli, E. coli 0157:H7,

Campylobacter jejuni,  Clostridium perfringens,  Enterococcus spp.,

Enterobacter cloacae

Ryby i owoce morza L. monocytogenes, Staphylococcus spp., Vibrio spp.

Warzywa i owoce
E.coli, Salmonella spp., L. monocytogenes, Cronobacter spp.,

Bacillus cereus

Zapewnij czystość i bezpieczeństwo skanując powierzchnie  
lampą UV-A BioDtex. Urządzenie oświetla obszary
powierzchni roboczych, linie produkcyjne, zbiorniki, kadzie
serowarskie i wszystkie płaszczyzny pomagając utrzymać
wysokie standardy higieny.

Lampa UV BioDtex może być częścią:

Inspekcja 
i kontrola
zanieczyszczeń

Procedura
walidacji
czyszczenia

Biofilmy  uwidocznione 
w maszynie rozlewniczej 

za pomocą BioDtex 

WYKRYJ NIEWIDOCZNE

KOMPAKTOWA LAMPA 
Z FUNKCJĄ
REJESTROWANIA OBRAZU

Procedura wymazu ATP 

Procedura kontroli

jakości

Lampa BioDtex została przebadana przez zewnętrzne laboratorium Campden BRI na szerokim spektrum patogenów i skutecznie je
uwidoczniło.
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